
DESCRIPCIÓN

PROCEDIMIENTO DE ALMACENAMIENTO – ELEMENTOS DE SELLO PROPIPE PARA
LINESTOP

Material: Buna-Nitrilo

Elementos de sello de silicona para alta temperatura
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Elementos de Sello
Para LineStop · 4" a 56" · Nitrilo, Vitón y Teflón

Presión máxima de trabajo 70 bar
Materiales: nitrilo, teflón, vitón u otros polímeros
disponibles
Se suministran perforados y maquinados a medida, o
perforados sin maquinar, según los requisitos del cliente
Disponibles en medidas de 4" a 56"
Reforzados para aplicaciones de alta presión o alta
temperatura
Al hacer su pedido, indique el diámetro interior de la
tubería, el fluido y la presión de operación

Almacene los elementos de sello en posición horizontal
sobre una superficie plana. Pueden usarse separadores
cilíndricos para apilarlos verticalmente, siempre que queden
centrados sobre la sección de respaldo del elemento.
Almacene en un área oscura y bien ventilada.
Rango normal de temperatura de almacenamiento: 10 °C a
30 °C.
Temperatura máxima de servicio: 120 °C.
No se recomienda su almacenamiento ni servicio con 
solventes clorados, químicos oxidantes fuertes o
combustibles, ni solventes con alto contenido aromático.
Las superficies laterales no deben someterse a cargas
externas, ya que pueden deformarse.
Vida útil en almacenamiento: 2 a 5 años si se almacenan
correctamente.
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ELEMENTOS DE SELLO – MEDIDAS Y NÚMEROS DE
PARTE

Medida Máx. 25 bar Máx. 100 bar
Pulg DN lbs kg N/P lbs kg N/P
4" 100 1 0.5 PSE-04-S6 1 0.5 PSE-04-S7
6" 150 2 0.9 PSE-06-S6 2 1.0 PSE-06-S7
8" 200 2 0.9 PSE-08-S6 2 1.0 PSE-08-S7
10" 250 4 1.8 PSE-10-S6 4 1.9 PSE-10-S7
12" 300 5 2.3 PSE-12-S6 5 2.4 PSE-12-S7
14" 350 7 3.2 PSE-14-S6 7 3.3 PSE-14-S7
16" 400 9 4.1 PSE-16-S6 9 4.3 PSE-16-S7
18" 450 12 5.5 PSE-18-S6 13 5.7 PSE-18-S7
20" 500 19 8.6 PSE-20-S6 20 9.1 PSE-20-S7
22" 550 24 10.9 PSE-22-S6 25 11.5 PSE-22-S7
24" 600 37 16.8 PSE-24-S6 39 17.7 PSE-24-S7
26" 650 40 18.2 PSE-26-S6 42 19.1 PSE-26-S7
30" 750 64 29.1 PSE-30-S6 67 30.5 PSE-30-S7
32" 800 69 31.4 PSE-32-S6 72 32.9 PSE-32-S7
34" 850 72 32.7 PSE-34-S6 76 34.4 PSE-34-S7
36" 900 77 35.0 PSE-36-S6 81 36.8 PSE-36-S7
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Elementos de Sello
Dimensiones, medidas y números de parte
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